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1

Sicherheitshinweise

Gefahr! Bei Missachtung der Warnung droht unmittelbare Gefahr, die zu schweren
Korperverletzungen oder zum Tod flhrt.

Koérperverletzungen oder zu Sachschaden fihren kann.

é Hinweis! Bei Missachtung der Warnung droht moglicherweise eine Gefahrdung, die zu leichten

Diese Hinweise geben lhnen nitzliche Zusatzinformationen.

Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfaltig und befolgen Sie alle Schritte, die flr die
Inbetriecbnahme angefihrt sind. Beachten und befolgen Sie weiterhin alle
Warnungen und Sicherheitshinweise!

Die Standfestigkeit (insbesondere jene von grof3en Lautsprechern) ist stark von
der Beschaffenheit des Untergrundes abhangig. Teppichbdden verringern z.T.
erheblich die Standfestigkeit. Schon ein mittelstarker Schlag kann einen
Lautsprecher zum Umfallen bringen und birgt daher eine Verletzungsgefahr flr
die in der Nahe befindlichen Menschen oder Tiere. Die Standfestigkeit kann durch
den Einsatz der mitgelieferten Spikes deutlich verbessert werden. Vorsicht ist
jedoch bei deren Montage geboten, da hier eine Verletzungsgefahr durch die
scharfen Spitzen der Spikes besteht oder auch eine Beschadigung des
Untergrundes erfolgen kann.

Lautsprecher dirfen keinesfalls als Sitzmébel oder Kletterhilfe (Leiterersatz)
benutzt werden!

Verwenden Sie ausschlieBlich Lautsprecherstander oder Wandbefestigungen
bzw. daflir vorgesehene Produkte zum Anbringen und Aufstellen der Gerate.

Beachten Sie bitte, dass Tische, Regale oder Kasten, auf denen die Produkte
platziert werden, sehr vorsichtig bewegt werden muissen, um Schaden oder
Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden. Bei einer Wandmontage ist
besondere Sorgfalt auf eine ausreichende und sichere Verschraubung aller
Komponenten zu legen! Zusatzliche Sicherungseinrichtungen (Ketten etc.)
sollten montiert werden.

Bei der Standortwahl des Lautsprechers ist zu beachten, dass dieser trocken und
nicht zu kalt sein sollte. Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit und starke
Sonneneinwirkung (UV-Strahlung) kdénnen lhre Lautsprecher vorzeitig altern
lassen und folglich die Funktionsfahigkeit beeintrachtigen. Schitzen Sie dieses
Gerat vor Spritzwasser. Achten Sie bitte darauf, dass keine GefafBe, die
FlUssigkeiten enthalten (z.B. Vasen), auf dem Gerat abgestellt werden. Stellen Sie
die Lautsprecher nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizstrahlern,
Heizkdrpern oder Ofen auf.

Stellen Sie keine offenen Brandqguellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerat.

Sehr hohe Lautstarken im Dauerbetrieb kdénnen fur den Anwender
gesundheitsschadigende Auswirkungen haben.
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o Bei einer Uberbelastung der Lautsprecher und zu hoher Lautstdrke ist das
Durchbrennen einzelner Bauteile auf den Frequenzweichen, aber auch einzelner
Lautsprecher nicht vollstandig auszuschlieBen. In besonders unglnstigen Fallen
kann sogar ein Brand innerhalb des Lautsprechers entstehen, wenn dieser
unbeaufsichtigt im Grenzbereich betrieben wird.

° Bei hohen Lautstarken ké&nnen an den Lautsprecherklemmen und an den
Bauteilen Spannungen von 30-50 Volt anliegen. Vermeiden Sie daher unbedingt,
nicht isolierte Anschlusskontakte der Lautsprecher wahrend des Betriebes zu
berUhren.

. AufBBerdem sollten aufgrund von Verletzungsgefahr keinesfalls Hande oder Arme
in die Schallaustrittsd6ffnungen (Bassreflexrohre) gesteckt werden.

. Offnen Sie das Gerat nie selbst. Die Wartung lhres Geréates Uberlassen Sie bitte
ausschlieBlich autorisierten Personen. Wartung wird notwendig bei jeglicher Art
von Schaden, d.h. bei Schaden der Lautsprecherstecker, nach dem Eindringen
von FlUssigkeiten oder nach dem Herabfallen von Gegenstanden auf das Gerat,
aber auch nach einem Sturz des Gerates selbst.

. Zur schonenden Reinigung verwenden Sie am besten das im Lieferumfang
enthaltene Mikrofasertuch. Bei starkeren Verschmutzungen verwenden Sie ein
angefeuchtetes Baumwolltuch. Scharfe Reinigungsmittel dirfen nicht verwendet
werden.

. Heben Sie die Verpackung fur einen eventuellen spateren Transport auf.

. Passive Lautsprecher wie die ArtTwo dirfen nicht an das elektrische Netz
angeschlossen werden, da dies zu Schaden des Lautsprechers und aller
angeschlossenen Gerate fUhrt.

o Vermeiden Sie bitte die Ablage beispielsweise von Kreditkarten, Audio- oder
Videokassetten oder anderen Magnettrdgern auf den Lautsprechern. Die dort
gespeicherten Informationen kdénnten zerstért werden. Ebenso sollten
Magnetbandgerate nicht in unmittelbarer Nahe betrieben werden.
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Warnhinweis zum Beryllium-Hochtdner - hochgiftig!

Bei der MASTER-Serie und der ART-Serie kommt ein mit einer Beryllium-Kalotte
ausgestatteter Hochtdner zum Einsatz. In seiner festen Form ist Beryllium zwar
unschadlich, bei der vorliegenden Anwendung sollten Sie jedoch bestimmte spezielle
VorsichtsmalBregeln beachten, um unnétige Gefahrdungen bzw. Risiken zu vermeiden.

. Unter keinen Umstanden sollte die Beryllium-Kalotte einem Abscheuern in
irgendeiner Form ausgesetzt sein.

. Bei Beschadigung der Kalotte sollten Sie unverziglich ein groB3es Stlck breites
Klebeband anbringen, um die gesamte Vorderseite des Hochtdéners komplett
abzudecken. Kontaktieren Sie |hren Handler und informieren Sie ihn Uber die
Situation, damit ein Fachmann den beschadigten Hochténer durch einen neuen
ersetzen kann.

o Sollte die Kalotte auf irgendeine Art und Weise mechanisch beschadigt werden
und in lose Teile zerbrechen, sammeln Sie diese Teile sorgfaltig mit Hilfe eines
Klebebandes ein, geben Sie sie in einen verschlossenen Behalter oder Beutel und
retournieren Sie diesen an l|hren Handler. |hr Handler wird das Material
vorschriftsmafig entsorgen.

o Atmen Sie keinesfalls Beryllium-Staub ein! Vermeiden Sie jeglichen Hautkontakt.
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2 Auspacken und Prifen

Prifen Sie die Lautsprecher zundachst auf etwaige Transportschaden sowie auf
Vollstandigkeit der Zubehorteile.

Die originalverpackten Lautsprecherkartons enthalten neben den beiden
Lautsprechern folgende Zubehbdrteile:

4 Stk. Kabelbricken
Handbuch
Handschuhe

v
v
v
v" Mikrofaser-Reinigungstuch

Sollten Sie nach dem Auspacken Transportschaden feststellen, nehmen Sie die Lautsprecher unter keinen
Umstanden in Betrieb. Setzen Sie sich bitte umgehend mit Threm Handler in Verbindung.
Beim Transport der Lautsprecher wahrend der kalten Jahreszeit kann es vorkommen, dass sich

Kondenswasser an den metallischen Oberfldchen bildet. Lassen Sie daher die Lautsprecher im beheizten
Wohnraum einige Stunden akklimatisieren.

N /
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3 Aufstellung

Raumakustik ist eine komplexe Materie, zu der sehr gute und ausfUhrliche Literatur im
Fachhandel erhaltlich ist. Genauere Ausflihrungen wilrden den Rahmen dieses
Handbuches sprengen. Mit dem nachfolgenden Grundlagenwissen werden Sie jedoch
rasch gute Ergebnisse erzielen.

Grundsatzlich haben die Anordnung der Lautsprecher im Raum sowie dessen
Geometrie, Mdblierung und Ausstattung einen entscheidenden Einfluss auf die
Klangqualitat. Ziel ist es, am Hérplatz einen ausgeglichenen Frequenzgang und eine
gute raumliche Wiedergabe zu erreichen.

Wir méchten Sie dazu ermutigen, mit der Aufstellung der Lautsprecher und der
Position des Hbérplatzes etwas zu experimentieren. Die u.a. Zeichnung zeigt die
Grundaufstellung der Lautsprecher. Bereits geringflgige Verschiebungen oder das
Einwinkeln der Lautsprecher k&dnnen eine hérbare Verbesserung der Wiedergabe zur
Folge haben.

Basisbreile

Abst. Rlckw

Abst. Seite

|\ Anwinkelung

Empfehlung:

Basisbreite > 2 Meter
Wandabstand - Seite/rlckwarts > 0,5 Meter
Hoérabstand > 2 Meter

Die Aufstellung sollte so erfolgen, dass keine Gefahr durch UmstoBen oder
Stolpern Uber ein Kabel gegeben ist.

Wahlen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.

Sorgen Sie fUr eine trockene, staubfreie Umgebung.

Vermeiden Sie die Ndhe von Warmequellen und direkte Sonneneinstrahlung.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf die Kabel oder auf die Lautsprecher.
Achten Sie auf einen festen Stand der Lautsprecher, um Vibrationen zu vermeiden.

e

/
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Einige Tipps und Empfehlungen, um das Klangpotenzial vollends auszuschépfen:

o Stellen Sie die Lautsprecher méglichst frei im Raum auf. Der Abstand zu den
Wanden sollte nach Méglichkeit mindestens 0,5 Meter betragen. Wenn Sie die
Mébglichkeit haben, stellen Sie die Lautsprecher an die lange Seite des Raumes,
dann so minimieren Sie den Einfluss von Reflexionen.

. Stellen Sie die Lautsprecher so auf, dass die Ho6rposition und das
Lautsprecherpaar ein gleichseitiges oder zumindest ein gleichschenkeliges
Dreieck bilden.

. Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass der Abstand der Lautsprecher zum
Hoérer mindestens zwei Meter betragt.

. Durch gegebenenfalls leichtes Einwinkeln der Lautsprecher zur Hoérposition
erzielen Sie ebenfalls klangliche Vorteile.

Diese Hinweise dienen lediglich als Empfehlung.
Je nach Raumbeschaffenheit und Horsituation lohnt es sich, bei der Aufstellung zu experimentieren. Die

Lautsprecher-Performance profitiert natlrlich vom Qualitatsniveau der angeschlossenen Komponenten und
des verwendeten Zubehors. Qualifizierte Raumakustiker kénnen Sie bei der Planung unterstltzen und so die

kErgebnisse noch verbessern. /
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4 Spikes

Beim Einsatz von Spikes geht es primdr um eine stabile, resonanzarme Aufstellung.
Durch die geringe Auflageflache der Spikespitze wird eine Ankopplung an den
FuBboden oder an den Lautsprecherstander sowie eine standfeste Position des
Lautsprechers an seinem Aufstellungsort erreicht.

Eine Ausnahme von obiger Empfehlung bilden FuBbdéden, die schwingungsfahig und
resonanzanfallig sind, also typische altere Dielen- und Parkettbdden. Hier wirde eine
Ankoppelung des Lautsprechers an den ungeeigneten Boden die Dréhnneigung im
Bassbereich nur verstarken und auch nicht fUr den gewlnschten sicheren Stand
sorgen.

Benutzen Sie hier entweder (optional erhdltliche) Spikes mit nach oben gerichteter
Spitze, welche mechanisch eine Entkoppelung vom Untergrund realisieren, oder
verwenden Sie ddmpfende Untersetzer (z.B. Gummipucks), die Ihnen |hr HiFi-Handler
als Zubehor anbieten kann.

A\

Vorsicht beim Positionieren der Spikes unter den Lautsprechern: Es besteht eine hohe Kippgefahr, da bei der
ArtTwo keine Einfrasungen oder Vorkehrungen fur die Anwendung von Spikes vorgesehen sind.

5 Einspielen

Alle HiFi-Komponenten, speziell aber hochwertige Lautsprecher wie die ArtTwo,
bendtigen eine gewisse Einspielzeit, um ihre vollen akustischen Qualitaten zu entfalten.

Dabei verlieren insbesondere die mechanischen Teile der Lautsprecherchassis, wie
Sicken und Membranen, zunehmend eine durch den Fertigungsprozess bedingte
Anfangssteifigkeit. Das Klangbild gewinnt dadurch im Laufe der ersten ca. 20-100
Stunden Gesamtspielzeit an Feinzeichnung, Geschmeidigkeit und Warme.

Diese Entwicklung ist an einer guten Anlage deutlich nachvollziehbar!
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6 Anschluss an den Verstarker

A\

Erhdéhte Aufmerksamkeit ist bei einigen Réhrenverstarkern geboten, welche verschiedene Lastimpedanzen
bei unterschiedlichen Ausgangsklemmen aufweisen. Verfahren Sie hier bitte entsprechend den Hinweisen
des Verstarkerherstellers.

Grundsatzlich kdédnnen lhre neuen Lautsprecher an jedem Verstdrker mit einer
Lastimpedanz von 4 Ohm betrieben werden. Diese Voraussetzung erflllen in der Regel
alle gangigen HiFi-Verstarker.

lhr Lautsprecher ist mit einem Bi-Wiring-Anschlussterminal ausgestattet. Dadurch
ergeben sich unterschiedliche Anschlussméglichkeiten:

1. Single-Wiring (siehe Pkt. 6.1, Seite 10)

2. Bi-Wiring (siehe Pkt. 6.2, Seite 11)

3. Horizontales Bi-Amping (siehe Pkt. 6.3.1, Seite 12)
4. Vertikales Bi-Amping (siehe Pkt. 6.3.2, Seite 13)

Zwischen Verstarker und Lautsprecher besteht jedoch eine Reihe von
Wechselwirkungen, die fur ein wirklich perfektes Zusammenspiel sehr wichtig sind.

Sie sollten dem Thema Lautsprecherkabel daher durchaus etwas Aufmerksamkeit
schenken, wie Sie es ja auch bei der Auswahl |hrer neuen Lautsprecher getan haben.

Audiodata bietet in seinem Produktprogramm mit den Lautsprecherkabeln Audiodata
LS CU 4 eine sinnvolle L6ésung im unUberschaubar gewordenen Kabelmarkt an.
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6.1

Single-Wiring-Anschlussmaéglichkeit

N

Schalten Sie Ihren Verstarker zum Anschluss der Lautsprecherkabel bzw. der Kabelbrlcken aus!
Achten Sie auf eine korrekte Verkabelung und auf einen phasenrichtigen Anschluss beider Lautsprecher.

Verbinden Sie niemals ,+“- und ,-“-Anschllsse, denn je nach Konstruktion kann Ihr Verstarker dabei
ernsthaft beschadigt werden.

/

3.
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Loudspeaker X Loudspeaker
Left i Right

& - o

I . X/

High High ™
Ny Ny

Low

SchlieBen Sie an beiden Lautsprechern die mitgelieferten Kabelbrliicken an den
Anschlussterminals fur ,,High” und ,Low" an.

a. Dazu verbinden Sie den Plus-Tiefton-Anschluss (rot) mit dem Plus-
Hochton-Anschluss (rot) des rechten Lautsprechers.
b. Danach verbinden Sie den Minus-Tiefton-Anschluss (schwarz) mit dem

Minus-Hochton-Anschluss (schwarz) des rechten Lautsprechers.

Verbinden Sie mit dem Plus-Kabel (rot) des rechten Kanals den rechten Pluspol

lhres Verstarkers ,+“ mit dem Plus-Anschluss ,+* lIhrem rechten

Lautsprecher.
Verbinden Sie mit dem Minus-Kabel (schwarz) des rechten Kanals den rechten

an

Minuspol lhres Verstarkers ,,—“ mit dem Minus-Anschluss ,,—" an |lhrem rechten
Lautsprecher.

Verfahren Sie entsprechend den obigen Hinweisen in gleicher Weise mit dem
Lautsprecher des linken Kanals.
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6.2 Bi-Wiring-Anschlussméglichkeit

Unter Bi-Wiring versteht man eine Anschlussvariante fUr Lautsprecher, bei der flr die
Signale des Tiefton- und des Hochtonbereiches separate Kabel verwendet werden.
Tief- und Hochtonbereich besitzen hier jeweils ein Terminal und werden mit jeweils
einem Kabel an den Verstdrker angeschlossen.

Nach klanglichen Gesichtspunkten bietet die Bi-Wiring-Methode eindeutige Vorteile.
Durch die Auftrennung des Tief- und des Hochtonbereiches beeinflussen kraftige
Tieftonimpulse nicht mehr gleichzeitig Gbermittelte Hochtonstrukturen. Das Klangbild
gewinnt dadurch an Detailauflésung und Tiefe. Zusatzlich kehrt eine gréBere Ruhe und
Gelassenheit in die musikalische Darbietung ein.

Verwenden Sie flr den Tiefton- und Hochtonbereich vorzugsweise gleichartige Kabel
(am besten unser Audiodata LS CU 4) in identischer Lange, da ansonsten die Gefahr
von Inhomogenitat gegeben ist. Falls Ihre Endstufe nur ein Paar Anschlussterminals
pro Kanal besitzt, verbinden Sie sowohl das Tieftonkabel als auch das Hochtonkabel
mit diesen Anschlussterminals am Verstarker.

Falls die Endstufe zwei Paar Anschlussterminals pro Kanal besitzt (Speaker A/B),
kdnnen Sie auch je ein Kabel mit je einem Paar Anschlussterminals verbinden.

Sie muissen in diesem Fall nur immer daran denken, im Betrieb beide
Lautsprecheranschlisse (Speaker A+B) am Verstarker einzuschalten.

A\

Ein Bi-Wire-Betrieb mit eingesetzten Kabelbricken ist wirkungslos!
Entfernen Sie die eingesetzten Kabelbriicken zwischen Tief- und Hochtonbereich.
Bewahren Sie die Kabelbricken flr einen spateren Wiedereinsatz gut auf.

Loudspeaker - Loudspeaker
Left Right

High N\ |
O

High (™
o

Low ()

Low ()
N

1. Entfernen Sie alle Kabelbriicken bei den Lautsprechern
2. Verbinden Sie das Plus-Tiefton-Kabel (rot) des rechten Kanals mit dem rechten

Pluspol lhres Verstarkers ,,+“ und dem Plus-Tiefton-Anschluss ,,+“an Ihrem rechten
Lautsprecher.
3. Verbinden Sie das Plus-Hochton-Kabel (rot) des rechten Kanals mit dem rechten

Pluspol lhres Verstarkers ,,+“ und dem Plus-Hochton-Anschluss ,,+“ an lhrem
rechten Lautsprecher.
4. Verbinden Sie das Minus-Tiefton-Kabel (schwarz) des rechten Kanals mit dem

rechten Minuspol |hres Verstarkers ,—“ und dem Minus-Tiefton-Anschluss ,—“ an
Ihrem rechten Lautsprecher.
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5. Verbinden Sie das Minus-Hochton-Kabel (schwarz) des rechten Kanals mit dem

rechten Minuspol lhres Verstarkers ,,—“ und dem Minus-Hochton-Anschluss ,,—" an
Ihrem rechten Lautsprecher.

6. Verfahren Sie entsprechend den obigen Hinweisen in gleicher Weise mit dem
Lautsprecher des linken Kanals.

ArtTwo
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6.3 Bi-Amping-Anschlussmoglichkeit

Unter Bi-Amping versteht man eine Anschlussvariante flr Lautsprecher, bei der fur die
Signale des Tiefton- und des Hochtonbereiches separate Kabel und separate
Verstarker verwendet werden.

Tief- und Hochtonbereich des Lautsprechers besitzen jeweils einen Anschlussterminal
und werden mit jeweils einem Kabel an den jeweiligen Verstdrker angeschlossen.

Nach klanglichen Gesichtspunkten ist die Bi-Amping-Anschlussmoglichkeit die beste
Variante. Durch die Auftrennung des Tief - und Hochtonbereiches beeinflussen kraftige
Tieftonimpulse nicht mehr gleichzeitig GUbermittelte Hochtonstrukturen. Das Klangbild
gewinnt dadurch noch deutlich an Detailauflésung und Tiefe. Zusatzlich kehrt eine
gréBere Ruhe und Gelassenheit in die musikalische Darbietung ein.

Verwenden Sie fUr den Tiefton - und Hochtonbereich vorzugsweise gleichartige Kabel
(am besten unser Audiodata LS CU 4) in identischer Lange und gleiche Endverstarker,
da ansonsten die Gefahr von Inhomogenitat gegeben ist.

Es gibt zwei Arten von Bi-Amping-Betrieb:
e Horizontales Bi-Amping
e Vertikales Bi-Amping

Die Wahl der Variante hat keine Auswirkung auf das Klangerlebnis.

4 N

AN

Ein Bi-Amping-Betrieb mit eingesetzten Kabelbriicken ist sehr gefahrlich, da es zu Kurzschlissen bei den
Verstarkern fUhren kann!

Der Anschluss muss sehr sorgfaltig durchgefthrt werden, Fehler kbnnen sehr gravierende Auswirkungen

Qaben. j

6.3.1 Horizontales Bi-Amping

Loudspeaker
Right

ELr

(1) Low @

Loudspeaker
Left

TTIE
@) Low C_P .

—_

Entfernen Sie alle Kabelbrlcken bei den Lautsprechern!
2. Verbinden Sie das Plus-Tiefton-Kabel (rot) des rechten Kanals mit dem rechten

Pluspol Ihres Amp 1 ,+“ und dem Plus-Tiefton-Anschluss ,**“ an lhrem rechten
Lautsprecher.
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3. Verbinden Sie das Plus-Hochton-Kabel (rot) des rechten Kanals mit dem rechten

Pluspol Ihres Amp 2 ,,+“ und dem Plus-Hochton-Anschluss ,,+“ an lhrem rechten
Lautsprecher.
4. Verbinden Sie das Minus-Tiefton-Kabel (schwarz) des rechten Kanals mit dem

rechten Minuspol lhres Amp 1_,—“ und dem Minus-Tiefton-Anschluss ,,—“ an lhrem
rechten Lautsprecher.
5. Verbinden Sie das Minus-Hochton-Kabel (schwarz) des rechten Kanals mit dem

rechten Minuspol lhres Amp 2 ,,—“ und dem Minus-Hochton-Anschluss ,,—“ an lhrem
rechten Lautsprecher.

6. Verfahren Sie entsprechend den obigen Hinweisen in gleicher Weise mit dem
Lautsprecher des linken Kanals.

6.3.2 Vertikales Bi-Amping

Loudspeaker | Loudspeaker
Left | Right

L o o] e S
) Low () Low
V] V]

—_

Entfernen Sie alle Kabelbrlcken bei den Lautsprechern!
2. Verbinden Sie das Plus-Tiefton-Kabel (rot) des rechten Kanals mit dem rechten

Pluspol lhres Amp 2 ,+“ und dem Plus-Tiefton-Anschluss ,,+“ an |hrem rechten
Lautsprecher.
3. Verbinden Sie das Plus-Hochton-Kabel (rot) des rechten Kanals mit dem linken

Pluspol Ihres Amp 2 ,,+“ und dem Plus-Hochton-Anschluss ,,+“ an lhrem rechten
Lautsprecher.
4. Verbinden Sie das Minus-Tiefton-Kabel (schwarz) des rechten Kanals mit dem

rechten Minuspol lhres Amp 2_,—“ und dem Minus-Tiefton-Anschluss ,,—*“ an lhrem
rechten Lautsprecher.
5. Verbinden Sie das Minus-Hochton-Kabel (schwarz) des rechten Kanals mit dem

linken Minuspol lhres Amp 2 ,,—“ und dem Minus-Hochton-Anschluss ,,—" an lhrem
rechten Lautsprecher.

6. Verfahren Sie entsprechend den obigen Hinweisen in gleicher Weise mit dem
Lautsprecher des linken Kanals.

7 Reinigung und Pflege

° Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reiniger, Spiritus, VerdlUnner, Benzin oder
Ahnliches. Solche Reinigungsmittel kénnen die Gehiuseoberfldche beschadigen.

o Entfernen Sie Staub oder leichte Verschmutzungen am besten mit dem
beigelegten Mikrofasertuch.
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Reiben Sie starkere Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch ab. Sorgen Sie
daflr, dass keine Fllssigkeit in den Lautsprecher eindringt.

Wischen Sie die Flachen anschlieRend sofort mit einem weichen, trockenen Tuch
ab, ohne Druck auszutiben.
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8 Technische Daten

Bauweise
2-Wege-Lautsprecher mit einem Coaxial Chassis
Bassreflex-Gehause

Multiplex-Mehrschichtplatten-Konstruktion mit Wanddédmpfung durch

Innenkammern

stahlkugelgefullte

Verschiedene hochwertige Gehausematerialien, aufeinander resonanzoptimiert abgestimmt

Chassis
1 Tief-/Mitteltdner, @ 175 mm, Magnesium-Membran,
1 coaxialer Hochtoner, @ 25 mm, Beryllium-Membran

Anschluss
Bi-Wiring-Anschlussfeld

Ubergangsfrequenz
2500 Hz

Frequenzbereich
40-25.000 Hz

Gewicht
15 kg

Abmessungen (B x Hx T)
215 x 460 x 385 mm inkl. Spikes

Impedanz
Nennwert 8 Ohm

Paarabgleich
+/- 0,5 dB (links/rechts Lautsprecher)

Belastbarkeit
100 Watt Sinus

Wirkungsgrad
87,5 dB (1 Watt/1Tm)

Ausfihrungen

Gehduse und Schallwand: in Wunschfarbe lackiert oder
Gehause in allen verfigbaren Edelholzfurnieren,
Schallwand immer lackiert

Garantiezeit
36 Monate Vollgarantie

Technische Anderungen vorbehalten.
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9 Garantieerklarung

o Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt nur fUr den
Erstbesitzer.

° Wahrend der Garantiezeit beseitigen wir etwaige Mangel, die nachweislich auf
Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, nach unserer Wahl durch Austausch
oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Ansprlche,
insbesondere auf Minderung, Wandlung, Schadenersatz oder Folgeschaden, sind
ausgeschlossen.

° Am Produkt durfen keine unsachgemafRen Eingriffe vorgenommen worden sein.

° Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte zunachst an lhren
Fachhandler. Sollte es sich als notwendig erweisen, das Produkt an uns
einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafur,

o dass das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird
o und dass die Kaufquittung beigeflgt ist.

. Von der Garantie ausgenommen sind:

o Verschleif3teile

o Transportschaden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen fUr solche
Schaden missen umgehend bei der Transportfirma eingereicht werden)

o Kratzer in Metallteilen, Lautsprecherabdeckungen usw. (diese Defekte
mussen innerhalb von funf Tagen nach dem Kauf direkt bei Ihrem Handler
reklamiert werden)

o Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss,
unsachgemafe Bedienung, Beanspruchung oder auf3ere gewaltsame
Einwirkung entstanden sind

o UnsachgemanR reparierte oder gednderte Gerate, die von anderer Seite
als von uns gedéffnet wurden

o Folgeschaden an fremden Gerdten

o Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser
vorheriges Einverstandnis
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